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Alle maten zijn weergegeven in millimeters. Nadrukverboden artikel 12 algemene verkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zwolle nr.05046254 
 

 

 

Steunpoot wandbeugels t/m 2011 vanaf 65 cm 
 

1. -  montageplaat (links/rechts omkeerbaar!) vastzetten op onderste gaten wandplaat 
 

2. -  bevestig de scharnierstang aan de steunpoot met bout M6x45 volgens tekening      
 

3. -  bevestigingsmateriaal klembeugel demonteren  
-  plaats de klembeugel om de toiletbeugel en monteer deze weer aan de steunpoot  
   (niet vastdraaien) 
-  zorg dat de steunpoot loodrecht onder de toiletbeugel staat, teken het boorgat af en verwijder        
   daarna de klembeugel     
-  boor het gat met de meegeleverde boor  
-  plaats de klembeugel weer om de toiletbeugel en bevestig deze met bout M6x40 
 

4. -  bevestig de steunpoot aan de klembeugel met bout M6x45 volgens tekening 
 
 
 
Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep. 
                             Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden. 

 
* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik  
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